






Den hydrauliske stensikring 
giver brugeren en række 
fordele. Udløserkraften kan 
tilpasses centralt fra førersædet, 
så den passer til den konkrete 
jordtype. Herved mindskes 
sliddet på de bevægelige led i 
mekanismen. Udløserkraften 
kan fra førersædet a�æses på et 
manometer.

De skråtstillede 
tallerkener �nde-
ler materialet og 

jævner over�aden. 
Tallerkenerne har 
individuel trinløs 
indstilling, og det 
er således muligt 

at justere dem 
meget præcist. 

Hver tallerkenhol-
der er forsynet 
med springbolt.

Dinco Classic 3,0 – 3,8 – 4,7 m
Kraftig nedmulder med springbolt

Standardudstyr:
· Kraftig pro�lrørsramme m. 2 rækker tænder
· 480 mm vingeskær med vendbar spids giver fuld gennemskæring
· 800 mm rammehøjde
· �460 mm. Tallerkener m. spindelindstilling til �ndeling af jorden samt 
	 udjævning efter tænder
· 500 mm rørpakkervalse til at pakke jorden
· Springbolt stensikring
· Ekstraudstyr: sidetallerkener, T-ringsvalse, �adjernsvalse

Dinco Classic med rørpakker

Springbolt


